V|E§MANN VITOBLOC 200

Blockheizkraftwerk - Strom und Warme aus Erdgas
Elektrische Leistung: 70 kW
Thermische Leistung: 117 kW

Datenblatt

Best.-Nr. und Preise: siehe Preisliste

VITOBLOC 200 Typ EM-70/115

Kompaktes Blockheizkraftwerk flir Erdgasbetrieb

m Erzeugung von Warme und Strom

m Anschlussfertiges Kompaktmodul

m Hocheffizient durch Kraft-Warme-Kopplung

m Gesamtwirkungsgrad 91,7 %

m Primarenergieeinsparung 26,4 %

m Flr warme- oder stromgefiihrten Betrieb

m Varianten fur héhere Ricklauftemperaturen (HT) und
besonders geringe Abgasemissionen (LE)
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Produktbeschreibung

Aufbau und Funktion

Blockheizkraftwerk Vitobloc 200 EM-70/115

Aufbau

Das Blockheizkraftwerk enthalt folgende Komponenten:

m Gas-Otto-Motor: Saugmotor mit einem Luftverhaltnis von
Lambda = 1

m Synchron-Generator

m Gaszufuhreinheit

m Schmierdlsystem

m Geschlossener interner Kuhlkreislauf mit Plattenwarmetauscher
zur Warmeauskopplung

m Isolierter Abgaswarmetauscher zur Nutzung der Abgaswarme

m Abgassystem mit Isolierung

m Abgasreinigungssystem mit 3-Wege-Katalysator

m Schaltanlage mit Bedien- und Anzeigeeinheit

Funktion

Blockheizkraftwerk fiir Erdgasbetrieb

m Anschlussfertiges Kompaktmodul mit luftgekiihitem Synchronge-
nerator zur Erzeugung von Drehstrom 400 V, 50 Hz und Warm-
wasser

m Betrieb sowohl thermisch als auch elektrisch lastabhangig im elek-
trischen Lastbereich von 50 bis 100 % (entspricht 60 bis 100 %
thermische Leistung) moglich

m Serienprodukt mit Produkthnummer nach Gasgerateverordnung
ohne Warmeabfuhreinrichtungen

® Zulssiger Brennstoff ’: Erdgas gemal DVGW-Richtlinie Arbeits-
blatt G260, 2. Gasfamilie

*1Alle notwendigen Daten fiir andere Gasqualitdten und Aufstellbedingungen auf Anfrage

2 VIEZMANN

VITOBLOC 200

6137696



6137696

Produktbeschreibung (Fortsetzung)

Bedienelemente und Anschliisse
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Schaltschrank

Anwahl-Schalter

Einfihrungen fir elektrische Leitungen
Bedien- und Anzeigeeinheit
NOT-HALT-Taster
Schaltschrankschloss

Zugang fur Service

Erdungsanschluss

@EOEEOE®

Vorteile

m Innovative Zukunftstechnologie

m Umweltfreundlich: Mehr als 50 % CO,-Einsparung gegeniber
getrennter Strom- und Warmeerzeugung

m Parallele Erzeugung von Strom und Warme zur Minimierung der
Stromkosten

m Primarenergieeinsparung gemafl EU-Richtlinie Kraft-Warme-
Kopplung, das Blockheizkraftwerk ist somit hocheffizient.

m Komplett anschlussfertige und werksgetestete Einheiten, dadurch
minimaler Installationsaufwand

m Integrierte Systemtrennung durch Plattenwarmetauscher gewahr-
leistet sicheren und robusten Betrieb

m Erfullt anspruchsvolle technische Anschlussbedingungen (TAB)

m Geprifte Leistungswerte durch Werkprobelauf mit komplettem
BHKW (Motor-Generator-Warmetauscher-Schaltschrank)

m Serienmafige Ausstattung mit Starterbatterien und Synchrongene-
rator, dadurch ist das Blockheizkraftwerk fir den Inselbetrieb
geeignet.

m Integrierte Schmierdlversorgung mit optimiertem Tankvolumen
ermdglicht langere Wartungsintervalle, dadurch Minimierung der
Betriebskosten und Stillstandzeiten.

VITOBLOC 200

Kondensataustritt KO

Abgasaustritt AGA

Abluftaustritt AL

Abluftventilator

Gasregeleinheit

Gasanschluss GAS

Anschluss Heizkreisvorlauf HV

Anschluss Heizkreisriicklauf HR

Aufstellful? mit Schwingungsdampfer, hhenverstellbar

©@E@EOE®EO®O

m Schalld@mmhaube ermdglicht auch Aufstellungen in schallkriti-
schen Bereichen wie Krankenhausern, Schulen und ahnlichen Ein-
richtungen

m Elastische Verbindungen zur Schallentkopplung im Lieferumfang
enthalten

m Erprobte Komponenten von namhaften Herstellern

m Umfangreiche Serienausstattung bringt Kostenersparnis bei Pla-
nung und Realisierung des Projekts

m Bewahrte Fernliberwachungs- und Automatisierungssysteme

m Von Viessmann entwickelte BHKW Steuerung ViNCI

m Attraktive Férderprogramme

m Umfangreiche Servicekonzepte, z. B. verschiedene Wartungsan-
gebote von Standard- bis Vollwartung einschlieflich Storbeseiti-
gung fir minimales Risiko firr den Betreiber

m Geprift nach VDE AR-N 4105 fur die Anbindung an das Nieder-
spannungsnetz

VIEZMANN 3



Auslieferungszustand

Lieferumfang

Blockheizkraftwerk:

m Gas-Otto-Motor mit Lambda = 1

m Oberwellenarmer Drehstrom-Synchron-Generator, fiir Inselbetrieb
geeignet

m Gasregelstrecke einschlieflich thermischer Armaturensicherung
und Gaskugelhahn

m Internes Schmierdlversorgungssystem mit Vorratstank, ausgelegt
fur = 1 Wartungsintervall

m Abgasreinigungsanlage mit 3-Wege-Katalysator zur Reduzierung
von Abgasemissionen

m Edelstahl-Abgasvorschalldampfer zur Reduzierung von Abgaslarm

m WarmeUlbertragungssystem, bestehend aus Abgaswarmetauscher
und Kihlwasserwarmetauscher

m Warmetauscher und Motor komplett verrohrt und soweit erforder-
lich isoliert

m Schaltanlage einschlieflich Steuerung und Generatorleistungsteil,
platzsparend integriert, kein zusatzlicher Platzbedarf, kein zusatzli-
cher Verkabelungsaufwand

m Starteranlage mit Ladegerat und Batterie

m Datenubertragungsschnittstellen in verschiedenen Protokollen

m Betriebs- und Sammelstérmeldungen lber potenzialfreie Kontakte
zur bauseitigen Gebaudeleittechnik

m Fernuberwachung mit TeleControl LAN

m Frischluftansaugung durch temperaturabhangig gesteuerten
Abluftventilator mit zusatzlicher Pressung fur Abluftkanal fir 1an-
gere Lebensdauer der Komponenten

m Technische Unterlagen (TU-Set) in Papierform in Landessprache

SerienméBiges Anschlusszubehér in gesondertem Karton:

m Abgas-Axialkompensator

m 2 Heizung-Ringwellschlauchleitungen (fir hydraulischen
Anschluss)

m Gas-Axial-Kompensator

m Silikonschlauch mit 2 Kugelgelenkschellen fiir Kondenswasserab-
lauf

m Abluft-Segeltuchstutzen (auf Lifterbox bereits montiert)

m 4 AufstellfiiRe zur Schallentkopplung, héhenverstellbar

m Gasfilter

Varianten

Variante Riicklauftemperatur Abgasemission (NO,-/CO-Gehalt)
Max. 75 °C Max. 80 °C < 250 mg/Nm? <100 mg/Nm?

ST SE (Standard) X X

STLE X X

HT SE X

HT LE X

ST Standard Temperature SE Standard Emission

HT High Temperature LE Low Emission
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Technische Daten

Leistungsdaten und Wirkungsgrade

Dauerleistung im Netzparallelbetrieb™

(bei Luftdruck 1000 mbar, Lufttemperatur 25 °C, relativer Luftfeuchtigkeit 30 % und cos ¢ = 1)

Elektrische Leistung”3 (nicht tiberlastbar) Variante Variante
ST HT
* 100 % Last kW 70 70
* 75 % Last kW 53 53
* 50 % Last kW 35 35
Warmeleistung (Toleranz 7 %)
* 100 % Last kW 117 113
* 75 % Last kW 85 82
* 50 % Last kW 66 62
Kraftstoffeinsatz bei Hi = 10 kWh/m3 (Toleranz 5 %)
* 100 % Last kW 204 204
* 75 % Last kW 159 159
* 50 % Last kW 122 122
Stromkennzahl nach AGFW FW308 (elektrische Leistung/thermische Leistung) 0,590 0,611
Priméarenergiefaktor fog gemaR DIN V 18599-9™4 0,267 0,276
Primarenergieersparnis PEE gemaR Richtlinie 2012/27/EU (Hocheffizienznachweis) % 26,45 25,28
Nutzungsgrad nach EnergieStV "% % 94,1 92,2
Wirkungsgrad im Netzparallelbetrieb
Elektrischer Wirkungsgrad Variante Variante
ST HT
* 100 % Last % 343 343
* 75 % Last % 33,3 33,3
* 50 % Last % 28,7 28,7
Warmewirkungsgrad
+ 100 % Last % 57,4 55,4
* 75 % Last % 53,5 51,6
* 50 % Last % 54,1 50,8
Gesamtwirkungsgrad
* 100 % Last % 91,7 89,7
* 75 % Last % 86,8 84,9
* 50 % Last % 82,8 79,5
Betriebsparameter Energie
Warmeerzeugung (Heizung)
Ricklauftemperatur vor dem Blockheizkraftwerk Variante Variante
ST HT
* Min. °C 60 75
* Max. °C 75 80
Standard-Temperaturdifferenz Riicklauf/Vorlauf K 20 15
Vorlauftemperatur max. °C 92 95
Heizwasser-Volumenstrom bei Standard-Temperaturdifferenz m®/h 4,9 6,8
Hoéchstzulassiger Betriebsdruck bar 16 16
Druckverlust bei Standarddurchfluss und Standard-Temperaturdifferenz im Modul mbar 100 200
(ohne Anschlussverbinder, ohne Ventile)
Elektroenergie (Erzeugungseinheit)
glltig fur alle Varianten
Bemessungsspannung Vv 400
Nennstrom |, bei cos ¢ =1 A 101
Frequenz Hz 50
Elektrische Leistung bei
e cos@=1und U, kW 71
* cos ®=0,95und U, kW 69
e cose=1undU,-10 % kW 70
e cos®=095undU,-10 % kW 67

*2 Daten fiir andere Aufstellbedingungen auf Anfrage

*3 Die Leistungsanzeige im Display orientiert sich am Erzeugerzahlpfeilsystem, nicht am Verbraucherzéhlpfeilsystem, d. h. bei Leistungsab-

gabe (Einspeisung) wird die Leistung im Display mit positivem Vorzeichen angezeigt!

*4 Berechnung geméR3 DIN V 18599-9 mit Primarenergiefaktor Erdgas/Fliissiggas 1,1 und Strom 2,8 (EnEV 2014); Der KWK-Deckungsanteil

ist mit 1,0 angenommen.

*5 Der Nutzungsgrad nach EnergieStV ist definiert als Quotient aus Summe erzeugter thermischer und mechanischer Leistung zur Summe

der eingesetzten Energien und der eingesetzten Hilfsenergien.

VITOBLOC 200
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Technische Daten (Fortsetzung)

Energiezufuhr (Brennstoff Erdgas)

Gasanschlussdruck @

glltig fur alle Varianten

e Min. mbar
* Max. mbar

20
50

Betriebsstoffe und Filllmengen

Betriebsstoffe

Beschaffenheit von Kraftstoff, Schmierdl, Kiihiwasser und Heizwasser

Siehe Kapitel ,Betriebsstoffe”

Fiillmengen Variante Variante
ST HT
Schmierdl | 24 - 34 24 - 34
Frischél-Zusatztank | 90 90
Kihlwasser | 60 65
Heizwasser | 10 14
Emissionen
Schadstoff-Emissionen
bei 100 % Last Variante Variante
Emissionswerte nach dem Katalysator, bezogen auf trockenes Abgas und 5 Vol.-% Bezugssauerstoff SE LE
NOy-Gehalt (Stickoxide, gemessen als NO,) mg/Nm? <250 <100
CO-Gehalt (Kohlenmonoxid) mg/Nm? <250 <100
CH,0 -Gehalt (Formaldehyd) mg/Nm? <5 <5
NH;-Gehalt (Ammoniak) mg/Nm? <30 <30
HC-Gehalt (Kohlenwasserstoffe, gemessen als Gesamt-C) mg/Nm? <300 <300

Schallemissionen

Schalldruckpegel in 1 m Entfernung Freifeld nach DIN 45635 (Toleranz auf genannte Werte 3 dB(A))

glltig fur alle Varianten

Abgas (mit einem optionalen Schalldampfer7) dB(A)
Blockheizkraftwerk dB(A)

52
72

Beliiftung und Abgas

Beliiftung

glltig fur alle Varianten
Abstrahlwirme des Blockheizkraftwerks " (ohne Anschlussleitung) kW 12
Aufstellraumbeliftung
* Nenn-Zuluftvolumenstrom ¥ m3h 2621
* Verbrennungsluft-Volumenstrom 9 m3/h 221
* Nenn-Abluftvolumenstrom "9 m?h 2400
* Abluftvolumenstrom bei AT = 35 K (Tzyui = 25 °C, Tapiuft max. = 60 °C) m3/h 1700
Rest-Pressung des Abluftventilators bei Nenn-Abluftvolumenstrom Pa 150
Zulufttemperatur
* Min. °C 10
* Max. °C 3510
Abgas

glltig fur alle Varianten
Abgasvolumenstrom, feucht bei 120 °C m3/h 310
Abgasmassestrom, feucht kg/h 264
Abgasvolumenstrom, trocken, 0 % O, (0 °C, 1012 mbar) NmS/h 174
Max. zulassiger Gegendruck (am Abgasanschluss des Blockheizkraftwerks) mbar 15
Max. Abgastemperatur °C 120

*6 Gasanschlussdruck ist entsprechend DVGW-TRGI 1986/96 der Gasflie3druck am Beginn der Gasregelstrecke.
7 Im Wohnbereich wird dringend empfohlen, zwei aufeinanderfolgende Schallddmpfer vorzusehen, um den Anforderungen besonders

schutzbediirftiger Rdume (nachts 25 dB(A)) nachzukommen.
*8 Wérmeverlust durch Abgas, Abluftstrom und Maschinenoberflédche

*9 Bei 30°C Zulufttemperatur und 45°C Ablufttemperatur

*10 Umgebungstemperatur nicht hbher als 35 °C und der Mittelwert (iber eine Dauer von 24 Stunden nicht héher als 30 °C
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Technische Daten (Fortsetzung)

Technische Daten Blockheizkraftwerk / Erzeugungseinheit

Motor

gultig fur alle Varianten
Art Gas-Ottomotor
Hersteller MAN
Motortyp E 0836 E
Standardleistung "’ (nicht tiberlastbar) kw 75
Schmierdlverbrauch
» Mittelwert g/h 40
* Max. g/h 60
Generator

gultig fur alle Varianten
Art Synchron-Generator
Generator-Typ LSA 443 S4
Nenn-Scheinleistung S, bei cos ¢ = 0,8 kVA 88
Nennstrom |, A 127
Dauerkurzschlussstrom (3 x I, / 10 sek.) A 381
Subtransienter Kurzschlussstrom 1", (Anfangs-Kurzschlusswechselstrom gemaf A 1856
DIN EN 60909-0 (VDE 0102)
max. zuldssige Lastzuschaltung A 30,3
Wirkungsgrad bei Nennleistung des Blockheizkraftwerks und cos ¢ = 1772 % 94,7
Drehzahl min-"! 1500
Standerschaltung Stern
Schutzart IP 23
Technische Daten der Erzeugungseinheit

glltig fur alle Varianten
Bemessungswirkleistung Pg max kW 70
Bemessungscheinleistung S, .« (bei cos ¢ = 0,9) kVA 77,78
Bemessungsspannung U, Vv 400
Bemessungsstrom (AC) |, A 112,4
Elektrischer Eigenbedarf (Kuhlwasserpumpe, Ventilator, Batterieladegerat, Steuertrafo)
* Nenn kW 1,0
* Max. kW 1,5
Elektrische Anbindung

glltig fir alle Varianten
Absicherung NSHV (Empfehlung) 73 A 160
Start-Stopp-Verhaltnis
Start-Stopp-Verhaltnis

glltig fur alle Varianten

Mindestlaufzeit pro Start Minuten 180
Verhaltnis Betriebsstunden zu Anzahl der Starts (Start-Stopp-Verhaltnis) pro Tag mindestens 3:1

Hinweis

Vorzeitiger Verschleils von Komponenten (Motorbauteile, Starter,
Pumpen, Batterien, Lambdasonden u.&.) durch kiirzere Betriebsin-
tervalle sind betriebsbedingt und stellen kein Mangel dar.

*11 Leistungsangaben entsprechend ISO 3046 Teil 1, (bei Luftdruck 1000 mbar, Lufttemperatur 25 °C, relativer Luftfeuchtigkeit 30 % und

cosp=1)

Alle weiteren Daten gelten fiir den Netzparallelbetrieb; Daten fiir andere Aufstellbedingungen auf Anfrage

*12 Anzeigewert im Erzeugerzéhlipfeilsystem

*13 Die Einhaltung der Selektivitat und héhere Stréme bei Inselbetrieb miissen unbedingt anlagenspezifisch beachtet werden.

VITOBLOC 200
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Weitere technische Angaben

MaRe, Gewichte und Anschliisse
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Abmessungen (Mafke in mm)

(A Abluftaustritt AL
Gasanschluss GAS
(© Anschluss Heizkreisvorlauf HV

(® Anschluss Heizkreisrlcklauf HR
(®) Abgasaustritt AGA mit Mess-Stutzen
(F) Kondenswasserablauf KO

MaRe

Gesamtmalle (mit Schalld@mmhaube und Lufterbox)

* Lange mm 3600
» Breite mm 914
* Hohe (ohne FlRe) mm 1727
Rahmenmal (ohne Schalldammhaube und Lifterbox)

* Lange mm 2800
» Breite mm 860
» Hohe (ohne FlRe) mm 1700
Gewicht

Leergewicht (gerundet) kg 2100
Betriebsgewicht (gerundet) kg 2300

8  VIESMANN
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Weitere technische Angaben (Fortsetzung)

Anschliisse

Abgasanschluss (AGA), Flansch, nach EN 1092-1 DN 80 PN 10
Kondenswasserablauf (KO), Rohr, nach DIN EN 10220

* Durchmesser aufien mm 22
* Wandstarke mm 1,2
Gasanschluss (GAS), Gaskugelhahn, nach EN 10226 Rp 1" Innengewinde
Heizwasservorlauf (HV) und Heizwasserrtcklauf (HR), Flansch, nach EN 1092-1 DN 40 PN 16
Abluft (AL), Flansch

» Breite x H6he mm 410 x 410
* Flansch P20
Erdung

» Sechskantschraube und Kabelschuh M10

Elektroanschluss
» Dimensionierung entsprechend den oértlichen Gegebenheiten und
einschlagigen VDE- und EVU-Vorschriften

Dimensionierungsempfehlungen
siehe Montageanleitung, Kapitel
,Elektrische Anbindung -
Leitungsliste (Empfehlung)*

Farben

Komponente Farbe
Motor, Generator Lichtgrau (RAL 7035)
Rahmen Tiefschwarz (RAL 9005)

Schaltschrank, Schallddmmhaube

Vitographite

Hydraulische Einbindung

Siehe Montageanleitung und Schemenbrowser auf
www.viessmann-schemes.com

Elektrische Einbindung

Siehe Montageanleitung und Schemenbrowser auf
www.viessmann-schemes.com

VITOBLOC 200
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Betriebsstoffe

Erdgas

Einzuhaltende Brennstoffwerte

Merkmal Wert
Heizwert H; 2. Gasfamilie nach DVGW G 260
Methanzahl 74 MZ >80
MindestflieRdruck (Uberdruck) an der Gasregelstrecke anliegend 20 mbar
MaximalflieRdruck (Uberdruck) an der Gasregelstrecke anliegend 50 mbar
Max. Gasdruckschwankungen (Regelschwankungen kurzzeitig) +3 mbar
Max. Anderungsgeschwindigkeit des Gasdruckes (FlieRdruck an der Gasregelstrecke am Block- 3 mbar/min
heizkraftwerk anliegend)

Relative Feuchte ¢ <60 %

Temperatur des Gasgemisches nach Gas/Luftmischer T¢g

10<Tg<30°C

Chlorgehalt Cl

< 80 mg/Nm3y,

Fluorgehalt F

< 40 mg/Nm3cy,

Gesamt - Chlor — Fluor Z(Cl, F)

<100 mg/NmSCH4

Staubgehalt <5 pm

<10 mg/Nm3CH4

Oldampf < 400 mg/Nm3¢,
Siliziumgehalt Si <2 mg/Nm3¢y,
Schwefelgehalt S < 200 mg/Nm?
Schwefelwasserstoff H,S <150 ppm
< 228 mg/Nm?

Ammoniakgehalt NH; <40 ppm
< 30 mg/Nm?3

Erdgas und Verbrennungsluft diirfen kein Phosphor, kein Arsen und
keine Schwermetalle enthalten. Staub und Halogene durfen nur bis
zu den angegebenen Grenzwerten enthalten sein.

Das Erdgas muss technisch frei von Nebel, Staub und Flussigkeit
sein und darf keine nennenswerten korrosiven Bestandteile enthal-
ten.

Wasserstoffbeimischung bis 5 % ist mit zusatzlicher Prifung mog-
lich.

Die Methanzahl und der Heizwert des Erdgases mussen konstant
sein. Die Methanzahl (nicht verwechseln mit dem Methangehalt!) ist
ein Maf fur die Klopfneigung der jeweiligen Gasart.

Heizwasser

Qualitatsvorschriften fiir Heizwasser nach VDI-Richtlinie 2035
MaRgebend fiir die Qualitéat des Heizwassers sind die Herstelleran-
gaben sowie die VDI-Richtlinie 2035 ,Richtlinien zur Vermeidung von
Schaden durch Korrosion und Steinbildung in Warmwasser-Hei-
zungsanlagen® in der jeweils aktuell glltigen Fassung.

Der Chlorid-Gehalt darf 30 mg/l nicht tiberschreiten. Neben dieser
Anforderung muss die Qualitat des Heizwassers den Anforderungen
nach VDI 2035 entsprechen.

Die VDI 2035 stellt Anforderungen an die Qualitat des Heizwassers
in Abhangigkeit der Gesamtheizleistung und des spezifischen Anla-
geninhalts.

Hinweis

Eine zu niedrige Methanzahl fiihrt zu klopfender Verbrennung und
somit zu Motorschéden.

Bei Fliissiggaszumischung (Propan/Luft und Butan/Luft) tritt ein
deutlicher Abfall der Methanzahl auf.

Auskunft zu Zusammensetzung und Methanzahl des Erdgases gibt
der Gasversorger.

Hinweise

m Bei mehreren Wérmeerzeugern wird das spezifische Anlagenvolu-
men mit der kleinsten Einzelheizleistung ermittelt. Néheres dazu
siehe VDI 2035.

m Blockheizkraftwerke werden typischerweise in Kombination mit
einem Wasserspeicher eingebaut. Daraus ergibt sich fiir die Mehr-
zahl der Anlagen ein spezifisches Anlagenvolumen von > 40 I/kW.

*14 Der Betrieb mit niedrigerer Methanzahl ist gegebenenfalls nach Priifung durch Viessmann méglich.

10 VIEZMANN
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Betriebsstoffe (Fortsetzung)

Gesamtheizleistung in kW

Summe Erdalkalien in mol/m?® (Gesamtharte in °dH)

Spezifisches Anlagenvolumen in I/kW Heizleistung 7%

<20 > 20 bis £40 >40

=50 Keine Anforderun <3,0(16,8)
Spezifischer Wasserinhalt Warmeerzeuger 2 0,3 I/kw 16 g v ’
<50

. i N 16
Spezifischer Wasserinhalt Warmeerzeuger < O,i? I/kW . £3,0 (16,8) <1,5(84)
(z. B. Gas-Umlaufwasserheizer) und Anlagen mit elektrischen <0,05(0,3)
Heizelementen
> 50 bis <200 <2,0(11,2) <1,0(5,6)
> 200 bis < 600 <15 (8,4)
> 600 <005 (0,3) <005(0.3)

Heizwasser, heizleistungsunabhéngig

Betriebsweise

Elektrische Leitfahigkeit in pS/cm

* Salzarm’7

> 10 bis < 100

+ Salzhaltig > 100 bis < 1500
Aussehen Klar, frei von sedimentierenden Stoffen
Werkstoffe in der Anlage pH-Wert
* Ohne Aluminiumlegierungen 8,2 bis 10,0
* Mit Aluminiumlegierungen 8,2 bis 9,0

Hinweise

m Der bauseitige Schlammabscheider muss regelméf3ig gereinigt
werden. Die Reinigungsintervalle sind dem Verschmutzungsgrad
anzupassen.

m Bei Bestandsanlagen wird zum Schutz vor Verschmutzung eine
Systemtrennung empfohlen.

Verhinderung von Korrosion

Korrosion in Heizungsanlagen ist im Wesentlichen auf die Anwesen-
heit von Sauerstoff im Heizwasser zurtickzufiihren. In sauerstoffar-
mem Heizwasser ist daher die Wahrscheinlichkeit fiir Korrosions-
schaden an metallischen Werkstoffen gering.

Mégliche Quellen fiir Sauerstoffeintrag sind:

m Unterdruckbildung im Heizsystem
m Lufteinschlisse bei Fill- und Erganzungswasser

Motorol

m Sauerstoffeintrag Gber den direkten Kontakt des Heizwassers mit
Luft (offenes System)

m Sauerstoffdiffusion Uber durchlassige Bauteile wie Dichtungen,
Kunststoffrohre, Membranen und Schlauche

m Sauerstoffgehalt des Full- und Ergénzungswassers

m Zu klein dimensioniertes Ausdehnungsgefafy

Chemische Zusatze zum Heizwasser

In der Regel treten in ordnungsgeman ausgelegten, installierten und
betriebenen geschlossenen Warmwasserheizungen keine Korrosio-
nen auf. Daher kann auf chemische Zusatzmittel verzichtet werden.

Hinweis

Chemische Zusétze zum Heizwasser nur mit Unbedenklichkeitsbe-
statigung des Herstellers in Bezug auf die Ausfiihrung der Heizungs-
anlage und die eingesetzten Materialien verwenden.

Zugelassenes Gasmotorendl im Erdgasbetrieb fiir Blockheizkraftwerke mit MAN-Motor

Hersteller

Produktbezeichnung

Viskositatsklasse

Petro-Canada Sentron LD 8000

SAE-40

Dieses Motordl muss fiir alle MAN-Motoren im Erdgasbetrieb
(Lambda = 1 und Turbo) angewendet werden. Hierbei gelten die
Olwechselintervalle von Viessmann Kraft-Warme-Kopplung GmbH.
Fur jegliche Gewahrleistungsanspriiche missen die spezifischen
Wartungsintervalle eingehalten werden. Sie sind anhand von Olanal-
ysen in Eigenverantwortung nachzuweisen.

Kiihimittel

Vorgeschriebene Bestandteile

Das Kuhlsystem muss mit einer Mischung aus trinkbarem Leitungs-
wasser und Korrosionsfrostschutzmittel fir Motorkihlsysteme befiillt
sein.

Weitere Motordle kénnen in Eigenverantwortung verwendet werden
gemaln der freigegebenen Liste der MAN Truck & Bus AG (Doku-
ment: MAN-Werksnorm M3271-2 fiir Erdgas). Der Olwechsel unter-
liegt den dort angegebenen Wartungsintervallen. Er muss in Eigen-
verantwortung nach den Vorgaben/Bedingungen durchgefiihrt und
nachgewiesen werden.

Bestandteile:
Korrosionsfrostschutzmittel
Wasser

Mischungsverhaltnis:
38 %
62 %

*15 Zur Berechnung des spezifischen Anlagenvolumens ist bei Anlagen mit mehreren Wéarmeerzeugern die kleinste Einzelheizleistung einzu-

setzen.

*16 Bei Anlagen mit mehreren Warmeerzeugern mit unterschiedlichen spezifischen Wasserinhalten ist der jeweils kleinste spezifische Was-

serinhalt mal3gebend.

*17 Fiir Anlagen mit Aluminiumlegierungen wird Vollenthartung nicht empfohlen.
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Betriebsstoffe (Fortsetzung)

Korrosionsfrostschutzmittel

Hinweis
Korrosionsfrostschutzmittel verschiedener Hersteller und Typen dlir-
fen nicht gemischt werden!

Zugelassene Korrosionsfrostschutzmittel fiir Blockheizkraftwerke mit MAN-Motor

Hersteller Produktbezeichnung
BASF AG Glysantin-G48 Plus
CLASSIC OIL Classic KOLDA UE G48
Wasser Aussehen: Farblos, klar und frei von mechanischen Ver-
Geeignet ist trinkbares Leitungswasser mit folgenden eingeschrank- unreinigungen
ten Analysewerten: Harte: Max. 20° dH
Chloride: Max. 100 ppm
Sulfate: Max. 150 ppm

Viessmann Ges.m.b.H.
A-4641 Steinhaus bei Wels
Telefon: 07242 62381-110
Telefax: 07242 62381-440
www.viessmann.at

12 VIEZMANN

pH-Wert bei 20 °C: 6,5 bis 8,5

Technische Anderungen vorbehalten!

Viessmann Climate Solutions SE
35108 Allendorf

Telefon: 06452 70-0

Telefax: 06452 70-2780
www.viessmann.de

VITOBLOC 200
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http://www.viessmann.de
http://www.viessmann.at
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